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Probebelastungsprotokoll für chemische Dübelsysteme in Mauerwerk 

 

Bauobjekt: 

Montageunternehmen: 

Dübel-Bezeichnung:  

Anzahl der gesetzten Dübel:  Stück 

Anzahl der geprüften Dübel:  Stück 

Zulassungsnummer:   

Mauerwerk:  

Anzahl der Anlagen:  Blatt 

Verwendetes Prüfgerät: 

Typ: 
 

Gerätenummer: 
 

   

 
Bauleiter: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________ 
Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
____________________ 
Datum 

 
Prüfung durchgeführt: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________ 
Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
____________________ 
Datum 

 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Das vollständig ausgefüllte Prüfformular ist mit den Bauakten aufzubewahren. 

 

 

Sikla GmbH 

In der Lache 17 

78056 VS-Schwenningen 

Telefon: 07720 948 0 

www.sikla.de 
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Anlage Probebelastungsprotokoll für chemische Dübelsysteme in Mauerwerk 

 

Bauobjekt:  

Bauabschnitt:  

Montageunternehmen:  

Datum:  Seite:  

 

Nr. Abmessung Setztiefe 
Prüflast 

[kN] 
Verschiebung 

j/n 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 
Die Prüflast in genormtem Mauerwerk ist der Zulassung des verwendeten Dübelsystems zu 
entnehmen. Sie beträgt in der Regel 1,3 x zul. F. 
Die Prüflast in unbekanntem Mauerwerk oder Naturstein ist in Abstimmung mit dem zuständigen 
Statiker festzulegen. 


